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Certifikat zhody systému riadenia vyroby

1301 - CPR - 0204

V stilade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 z 9. marca 2011
(Nariadenie o stavebnych vyrobkoch — CPR) sa tento certifikat vztahuje na stavebny vyrobok

Betonové prefabrikaty

charakterizované ako

tycové nosné prvky podFfa EN 13225

stropné dosky pre filigranové stropy podfa EN 13747

zakladové prvky podfa EN 14991

zakladové pil6ty podfa EN 12794

stenové prvky podfa EN 14992

mostné dielce podFa EN 15050

schodiska podFfa EN 14843

Zamysfané pouZitie vyrobkov a metddy vyhlasenia o parametroch aplikované vyrobcom sa
uvadzaju v prilohe 1 na rube tohto certifikatu.

Uvedeny na trh pod menom

IN VEST, s.r. 0. ;
Areal Duslo, objekt &. 21-07, 927 03 Safa
Slovenska republika

a vyrabany vo vyrobni

IN VEST, s. 1. 0.
Areal Duslo, objekt &, 21-07, 927 03 Safa

Tymto certifikdtom sa potvrdzuje, Ze vietky ustanovenia tykajice sa posudzovania a overovania
nemennosti parametrov uvedenych v prilohe ZA noriem

EN 13225: 2013, EN 13747: 2005+A2: 2010, EN 14991: 2007,
EN 12794: 2005+A1: 2007, EN 12794: 2005+A1: 2007/AC: 2008,
EN 14992: 2007+A1: 2012, EN 15050: 2007+A1: 2012, EN 14843: 2007

podla systému 2+ sU uplatnené a
system riadenia vyroby je posiideny ako zhodny s uplatnitefnymi poziadavkami.

Tento certifikat bol prvykrat vydany diia 20. jina 2006 (podia CPD) a ostava v platnosti dovtedy,
kym sa harmonizované normy, stavebny vyrobok, metédy posudzovania a overovania
nemennosti parametrov aani vyrobné podmienky vo vyrobni vyznamne nezmenia a pokial
nebude pozastaveny alebo zruseny notifikovanou osobou na certifikaciu riadenia vyroby.
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Ing. Dasa Kozakova
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Priloha 1 k certifikatu ¢. 1301 — CPR - 0204:
ZamysfFané pouzitie vyrobkov:

tyGové nosné prvky podFfa EN 13225

v konétrukcidch pozemnych stavieb a pri inych inZiniersko-obéianskych stavbach;
stropné dosky pre filigranové stropy podfa EN 13747

na spriahnuté Zzelezobetdnové monolitické stropné konstrukcie v rozpéati do 7600 mm:;
zéakladové prvky podfa EN 14991 j

na nosné zakladové konstrukcie — patky, kalichy, zakladové tramy, stipy spriahnuté so zakladovym
prvkom prenasajtice zataZenie stavebnej konstrukcie do zakladovej pddy;

zakladové piléty podFa EN 12794

na nosné podporné konstrukcie zakladovych prvkov;

stenové prvky podfa EN 14992

na nosné jednovrstvové a sendvicové steny s/bez fasadnych funkcii;

mostné dielce podFa EN 15050

pre mosty;

schodiska podfa EN 14843

na nosné prepojenie jednotlivych vy$kovych drovni konstrukeii stavieb.

Metédy vyhlasenia o parametroch aplikované vyrobcom:
Metody 2, 3 pre:
- tyCové nosnée prvky podla EN 13225

stropné dosky pre filigranové stropy podla EN 13747
zakladové prvky podla EN 14991

zakladové piléty podia EN 12794

stenove prvky podla EN 14992

schodiska podia EN 14843

Metody 1, 2, 3 pre:
- mostné dielce podla EN 15050.




