Autorizovana osoba cislo SK12
C\\ QUALIFORM SLOVAKIA s.r.0., Pasienkova 9 D
\ 821 06 Bratislava, Slovenska republika

QUALIFORM ICO: 35 826 045
SLOVAKIA

SK CERTIFIKAT
0 zhode systému riadenia vyroby u vyrobcu

SK12 - ZSV - 0181

V sulade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni zakona ¢. 91/2016 Z. z. sa tento certifikat vztahuje na stavebny vyrobok

Beton podfa STN EN 206 + A2
druhy podla prilohy tohto certifikatu,

ktory sa pouziva pre konstrukcie beténované na stavbe, montované konstrukcie a pre
prefabrikované konstrukéné dielce pozemnych a inZinierskych stavieb.

Vyrobok sa vyrdba v pevnostnych triedach od C 8/10 dc C 50/60 a spifa kritéria pre
transportbeton. Maximalny cas prepravy je uvedeny v skuskach typu. Betonaren je vybavena na
vyrobu betonu pri nizkych teplotach vzduchu podla STN EN 206 + A2 &l. 5 2.9.

Uvedeny na trh pod menom alebo ochrannou znamkou

IN VEST s.r.0.,
Areal Duslo, objekt €. 21-07, 927 03 Safa, Slovenska republika
ICO: 36 553 671
a vyrabany vo vyrobni

IN VEST s.r.o., Jakuba Haska 1704, 949 01 Nitra, Slovenska republika

Tymto certifikatom sa potvrdzuje, Ze vSetky ustanovenia tykajuce sa posudzovania a overovania
nemennosti vyrobcom deklarovanych parametrov podstatnych viastnosti stavebného vyrobku
(dalej len ,posudzovanie parametrov‘) a parametrov uvedenych v slovenskej technickej norme

STN EN 206+A2: 2021
STN EN 206:2015/NA: 2015

podla systému posudzovania parametrov |i+ s uplatnené a

systém riadenia vyroby je posudeny ako zhodny s uplatnitefnymi poziadavkami.

Tento certifikat bol prvykrat vydany diia 18. 02. 2008 a ostava v platnosti dovtedy, kym sa
slovenskeé technické normy, stavebny vyrobok, metddy posudzovania a overovania nemennosti
parametrov aani vyrobné podmienky vo vyrobni vyznamne nezmenia a pokial nebude
pozastaveny alebo zruSeny autorizovanou osobou na certifikaciu riadenia vyroby.

Platnost certifikatu sa méze overit kontaktovanim na e-mailovej adrese: qualiform@gualiform sk.
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C\\ Autorizovana osoba ¢&islo SK12
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Priloha 2 k SK Certifikatu o zhode systému riadenia vyroby u vyrobcu
€. SK12 -ZSV - 0181

Vyrobca: IN VEST s.r.0., Areal Duslo, objekt &. 21-07 , 927 03 Sala, Slovenska republika

Miesto vyroby: IN VEST s.r.o., Jakuba Haska 1704, 949 01 Nitra, Slovenska republika

Kazdy vyssi stupen vplyvu prostredia XC..., XD..., uvedeny v oznaceni beténu v tejto prilohe,
zahffha kazdy nizsi stupen.

Pri stupni XA... sa to tyka iba pripadu, ak ide o tu istu chemicku charakteristiku podla tab. 2 STN
EN 206 + A2.

Pri stupni XF..., uvedenom v oznaceni betdnu v tejto prilohe, vyssi stupen zahffia nizsi, okrem
stupna XF3. Stupen XF3 zahfiia iba stupen XF1.

Uvedeny stupen konzistencie, napr. S.., C.., F.., SF.., sa mézZe upravit na nizsi stupen znizenim
obsahu vody (vodného sucinitela) pri zachovani pévodného zloZenia beténu.

Por. €. Oznacenie beténu
1. Betén STN EN 206 C 8/10 — X0 (SK) = Cl 0,2 — Dmax22 — S3

Betén STN EN 206 C 8/10 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S4
3 Betén STN EN 206 C 8/10 — X0 (SK) — Cl 0,4 — Dmax22 — S3
4. Betéon STN EN 206 C 12/15 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3
5. Betén STN EN 206 C 12/15 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
6

7

8

Betén STN EN 206 C 12/15 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S3
Betén STN EN 206 C 12/15 — X0 (SK) — Cl 0,4 — Dmax22 — S3

_ Beton STN EN 206 C 12/15 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S4
9. Betén STN EN 206 C 16/20 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax4 — S4
10. Beton STN EN 206 C 16/20 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax8 — S4
11. Betén STN EN 206 C 16/20 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
12. Beton STN EN 206 C 16/20 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3
13. Betén STN EN 206 C 16/20 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S4
14. Betén STN EN 206 C 16/20 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S3
15. Betén STN EN 206 C 16/20 — XC1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S3
16. Betén STN EN 206 C 20/25 — X0 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — S3
17 Betén STN EN 206 C 20/25 — XC1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3

19. Betén STN EN 206 C 20/25 — XC1 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — S3
- stredny narast pevnosti
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Por. €. | Oznaéenie beténu

20. Beton STN EN 206 C 20/25 — XC1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

21. Betdn STN EN 206 C 20/25 — XC1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S3

29 Beton STN EN 206 C 20/25 — XC1 (SK) — Cl 0,1 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

23. Beton STN EN 206 C 20/25 — XC2 (SK) - Cl 0,2 = Dmax4 — S4

24. Betdn STN EN 206 C 20/25 — XC2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax8 — S4

25. Beton STN EN 206 C 20/25 — XC2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3

26. Beton STN EN 206 C 20/25 — XC2 (SK) — Cl 0,2 = Dnax22 — S3

27 Beton STN EN 206 C 20/25 — XC2 (SK) — Cl 0,2 — Dnax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

28. Beton STN EN 206 C 25/30 — XC1 (SK) = Cl 0,2 = Dnax16 — S3

29 Beton STN EN 206 C 25/30 — XC1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3
- max. priesak 50 mm podlfa STN EN 12390-8

30. Beton STN EN 206 C 25/30— XC2 (SK) — Cl 0,1 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

31. Beton STN EN 206 C 25/30— XC2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3

32. Beton STN EN 206 C 25/30 — XC2 (SK) — Cl 0,2 — Dnax16 — S4

23 Beton STN EN 206 C 25/30 — XC2 (SK) — Cl 0,2 — Dnax22 — S3

34 Beton STN EN 206 C 25/30 — XC2 (SK) - Cl 0,2 — Dmax16 — S3
- stredny narast pevnosti

35. Beton STN EN 206 C 25/30 — XC2 (SK) = Cl 0,2 = Dmax16 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

36. Beton STN EN 206 C 25/30 — XC2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

37. Beton STN EN 206 C25/30 — XC2, XA1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

38. Beton STN EN 206 C 25/30 — XC2, XA2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

39. Betén STN EN 206 C 25/30 — XC2, XA2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

40. Beton STN EN 206 C 25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax4 — S4

41. Beton STN EN 206 C 25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax8 — S4

42. Beton STN EN 206 C 25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3

43. Beton STN EN 206 C 25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4

44. Beton STN EN 206 C 25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S3

45 Beton STN EN 206 C 25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

Strana2z7



Priloha 2 certifikatu
¢. SK12 -2ZSV - 0181
z10. 12. 2021

C\ Autorizovana osoba ¢islo SK12
\\ QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienkova 9 D

821 06 Bratislava, Slovenska republika

QUALIFORM ICO: 35 826 045
SLOVAKIA

Por. €.

Oznacenie beténu

46.

Betén STN EN 206 C 25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

47.

Betén STN EN 206 C 25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

48.

Betdn STN EN 206 C25/30 — XC3, XA1 (SK) — Cl 0,2 — Dmnax22 — S3
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

49.

Betén STN EN 206 C 25/30 — XC3, XA1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S3
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

50.

Betén STN EN 206 C 25/30 — XC3, XA1 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

51.

Beton STN EN 206 C25/30 — XC3, XA1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

52.

Betdn STN EN 206 C 25/30 — XC3, XA2 (SK) - Cl 0,2 — Dmax8 — S5
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- bez odolnosti proti siranovej agresivite

- bez odolnosti proti uhliCitej agresivite

53.

Beton STN EN 206 C 25/30 — XC3, XA2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — SF2
- max. priesak 50 mm podlfa STN EN 12390-8

- bez odolnosti proti siranovej agresivite

- bez odolnosti proti uhli€itej agresivite

54.

Betén STN EN 206 C 25/30 — XC3, XA2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S3
- max. priesak 50 mm podlfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

55.

Beton STN EN 206 C 25/30 — XC3, XA2 (SK) - Cl 0,2 — Dmax 16 — S4
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8

- siranovzdorny cement (CEM 111/B 32,5 N-LH/SR)

- cement s nizkym hydrataénym teplom (CEM I11/B 32,5 N-LH/SR)

56.

Beton STN EN 206 C 25/30 — XC3, XA1 (SK) — Cl 0,2 — Dnax 16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- siranovzdorny cement (CEM III/B 32,5 N-LH/SR)

- cement s nizkym hydrataénym teplom (CEM I1I/B 32,5 N-LH/SR)

57.

Betdn STN EN 206 C25/30 — XC3, XF1, XA1 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

58.

Beton STN EN 206 C25/30 — XC3, XF2, XA1 (SK) = Cl 0,2 — Dmax22 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- bez odolnosti proti siranovej agresivite oM Sias-

59.

Betéon STN EN 206 C25/30 — XC3, XF2, XA2 (SK) — Cl 0,2 = Dmax
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite
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Por. ¢.

Oznacenie beténu

60.

Betén STN EN 206 C25/30 — XC3, XF3, XA2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

61.

Beton STN EN 206 C25/30 — XC3, XF4, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

62.

Betdn STN EN 206 C 30/37— XC4, XD2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — SF2
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

63.

Beton STN EN 206 C 30/37— XC4, XD2 (SK) — Cl 0,2 = Dmax22 — S3

64.

Beton STN EN 206 C 30/37— XC4, XD2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

65.

Beton STN EN 206 C 30/37— XC4, XD2 (SK) — Cl 0,1 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

66.

Beton STN EN 206 C 30/37— XC2, XA1 (SK) = Cl 0,1 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

67.

Beton STN EN 206 C 30/37—-XC4, XD2, XA1 (SK) - Cl 0,2 — Dmax22 — S3
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

68.

Betdn STN EN 206 C 30/37 — XC4, XD2, XA1 (SK) = Cl 0,1 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

69.

Beton STN EN 206 C 30/37— XC4, XD2, XA2 (SK) — CI 0,2 — Dmax16 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

70.

Beton STN EN 206 C 30/37 — XC4, XD2, XA2 (SK) — Cl 0,2 — Dnax16 — S4
- max priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

71.

Beton STN EN 206 C 30/37- XC4, XD2, XA2 (SK) = Cl 0,2 — Dmax22 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

74,

Betén STN EN 206 C 30/37 — XC4, XD2, XA3 (SK) - Cl 0,2 — Dmax16 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

73.

Beton STN EN 206 C 30/37 — XC4, XD2, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

74.

Betdn STN EN 206 C 30/37— XC4, XD2, XA3 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — SF2

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

75.

Betdn STN EN 206 C 30/37 — XC4, XD2, XA3 (SK) = Cl 0,1 — Dmax16 —
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

- bez odolnosti proti uhli¢itej agresivite
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Por. ¢.

Oznacenie betonu

76.

Beton STN EN 206 C 30/37 — XC4, XD2, XA2 (SK) = Cl 0,2 = Dmax 16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- siranovzdorny cement (CEM 111/B 32,5 N-LH/SR)

- cement s nizkym hydrataénym teplom (CEM 11I/B 32,5 N-LH/SR)

77.

Betén STN EN 206 C 30/37 — XC4, XD2, XA1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax 16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- siranovzdorny cement (CEM 111/B 32,5 N-LH/SR)

- cement s nizkym hydrataénym teplom (CEM 111/B 32,5 N-LH/SR)

78.

Beton STN EN 206 C 30/37— XC4, XD2, XF1, XA2 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

79.

Beton STN EN 206 C 30/37- XC4, XD2, XF2, XA2 (SK) = Cl 0,2 = Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- bez odolnosti proti siranovej agresivite

- bez odolnosti proti uhliCitej agresivite

80.

Beton STN EN 206 C 30/37— XC4, XD2, XF2, XA2 (SK) = Cl 0,2 — Dmax22 — S4
- max. priesak 50 mm podlfa STN EN 12390-8

- bez odolnosti proti siranovej agresivite

- bez odolnosti proti uhli€itej agresivite

81.

Beton STN EN 206 C 30/37 — XC4, XD2, XF3, XA1 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — S3
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

82.

Beton STN EN 206 C 30/37— XC4, XD2, XF4, XA2 (SK) — Cl 0,2 — Dnax22 — S4
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8

- bez odolnosti proti siranovej agresivite

- bez odolnosti proti uhli€itej agresivite

83.

Betdn STN EN 206 C30/37 — XC4, XD2, XF2, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

84.

Beton STN EN 206 C30/37 — XC4, XD2, XF3, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

85.

Beton STN EN 206 C 30/37 — XC4, XD2, XF4, XA3 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

86.

Betén STN EN 206 C 30/37 — XC4, XD2, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- pomaly narast pevnosti

- siranovzdorny cement (CEM I11/B32,5 N — LH/SR)

- pevnost v tlaku po 56 dioch min. 455 MPa

87.

Beton STN EN 206 C 35/45 — XC4, XD3, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

88.

Beton STN EN 206 C 35/45— XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) -
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite
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Por. €.

Oznacenie beténu

89.

Beton STN EN 206 C 35/45— XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dnax22 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- bez odolnosti proti siranovej agresivite

- bez odolnosti proti uhliCitej agresivite

- pevnost po 3 diioch min. 40,0 MPa

90.

Beton STN EN 206 C 35/45— XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) = Cl 0,2 — Dmax22 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- bez odolnosti proti siranovej agresivite

- bez odolnosti proti uhli€itej agresivite

91.

Beton STN EN 206 C 35/45— XC4, XD3, XF3, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dnax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

92.

Beton STN EN 206 C 35/45— XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

93.

Beton STN EN 206 C 35/45— XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- bez odolnosti proti siranovej agresivite

- bez odolnosti proti uhli¢itej agresivite

94.

Beton STN EN 206 C 35/45— XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) = Cl 0,1 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
-CEMI1425N-SR0

95.

Betén STN EN 206 C 40/50 — XC4, XD3, XA3 (SK ) =Cl 0,2 = Dmax16 — S4
- max priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

96.

Betdon STN EN 206 C 40/50 — XC4, XD3, XA3 (SK) = CI 0,1 = Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8

- bez odolnosti proti siranovej agresivite

- pevnost po 3 dhioch min. 44 0 MPa

97.

Betén STN EN 206 C 40/50 — XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) = Cl 0,1 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

98.

Beton STN EN 206 C 40/50 — XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) = Cl 0,1 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

99.

Betdn STN EN 206 C 40/50 — XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) — Cl 0,1 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8

- bez odolnosti proti siranovej agresivite

- pevnost po 3 dioch min. 44 0 MPa

100.

Beton STN EN 206 C 40/50 — XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) = Cl 0,1 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podlfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

- pevnost po 3 diioch min. 44 0 MPa
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Priloha 2 certifikatu
¢ SK12 -ZSV - 0181
z10.12. 2021

Autorizovana osoba ¢éislo SK12
\ QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienkova 9 D
821 06 Bratislava, Slovenska republika

QUALIFORM ICO: 35 826 045
SLOVAKIA

Por. €.

Oznacenie betonu

101.

Beton STN EN 206 C 40/50 — XC4, XD3, XA3 (SK) — Cl 0,1 — Dmax22 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- bez odolnosti proti siranovej agresivite

- pevnost po 3 diioch min. 44,0 MPa

102.

Beton STN EN 206 C 40/50 — XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) — Cl 0,1 — Dmax22 — S4

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

103.

Beton STN EN 206 C 40/50 — XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) — Cl 0,1 — Dmax22 — S4

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

104.

Betdn STN EN 206 C 40/50 — XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) — Cl 0,1 = Dmnax22 — S4

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite
- pevnost po 3 diioch min. 44,0 MPa

105.

Beton STN EN 206 C 40/50 — XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) — Cl 0,1 — Dmax22 — S4

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite
- pevnost po 3 diioch min. 44 0 MPa

106.

Betén STN EN 206 C 40/50 — XC4, XD3, XF1, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

107.

Betdn STN EN 206 C 40/50 — XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

108.

Betdon STN EN 206 C 40/50 — XC4, XD3, XF3, XA3 (SK) = Cl 0,2 — Dmax16 — S4

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

109.

Betén STN EN 206 C 40/50 — XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4

- max. priesak 50 mm podlfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

110.

Betén STN EN 206 C 45/55 — XC4, XD3, XA3 (SK) = Cl 0,2 — Dimax16 — S4
- max priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

111.

Betén STN EN 206 C 50/60 — XC4, XD3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — SF2

112.

Beton STN EN 206 C 50/60 — XC4, XD3, XA3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite

Priloha 2 SK certifikatu zhody systému ri
z 10. 12. 2021 rusi prilohu z 10. 12. 20240%

V Bratislave dna 07. 08. 2023

"4»\

Eba vyroby u vyrobcu ¢. SK12 - ZSV - 0181

t/l t/
Ing. Jana Hozzova
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